
OVERLEG KWALITEITSTEAM
31.01.2023

PARK VOGELENZANG
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PRINCIPES
MASTERPLAN
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ONTSLUITING
VOETPAD SYSTEEM

V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

Optie 1 Optie 2

Voetpad

Gedeeld pad

Informeel voetpad
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V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

Asfalt

Gebakken klinker

Stabilizer

ONTSLUITING
MATERIALISATIE VERHARDING

Grijs asfalt

Gebakken klinker

Stabilizer
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V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

SPEELPLAATS
LOCATIE

School 
speelplaats

In de tuin

In het bos met 
talud

In het bos

Open/water

Willinkschool

In het bos In het bos met talud

Open/water

In de tuin 
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GROENE TUINWERELD
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GROENE TUINWERELD
PLAN 17.01.2023 EN AANDACHTSPUNTEN

AANDACHTSPUNTEN N.A.V. OVERLEG 17.01.2023 

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

• Stramien wegen, paden, kavelgrenzen uitwerken en verfijnen

• Speelzones

• Onderliggende principes aangeven in tekeningen

• Entreezone: oprit, hekwerk, brievenbus

• Woningen ten opzichte van straatniveau

• Parkeren: in groene zones, parkeren naast wandelpad

• Kavel bij hemelboom, kavels rechtsonder

• Invulling 'driehoekje' bij kruispunt

• Privacy oplossing van de woning naast 'driehoekje' 

 

ARCHITECTUUR

• Uitwerken kopersopties

• Daklijn onderzoeken



8

GROENE TUINWERELD
PLANKAART

Optie 2Optie 1

Extra bomen te verwijderen
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GROENE TUINWERELD
PLANKAART
Optie 3

Gras parkeren

Gras parkeren langs de wegGrasstenen
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GROENE TUINWERELD
PRINCIPE
Groenberm

min. groen breedte: 1.1m 

variabel 1.1 - 6m 

variabel 6.1 - 6.5m

variabel 7.2 - 7.8m

groen breedte varieert langs de weg
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GROENE TUINWERELD
PRINCIPE
Tuin

voortuin min. 3m

achtertuin min. 4.8m
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GROENE TUINWERELD
PRINCIPE
Haag en Heester

Haag - 1.2m

Haag - 1.8m

Heesters

lage haag tot schuur

Overgang haag hoogte

schuur tegen de heg
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GROENE TUINWERELD
PRINCIPE
Ingang hekwerk en brievenbus

brievenbus hekwerk

Hekwerken openen naar binnen of opzij

brievenbus met huisnummer
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3.
5

3.
5

5.
0

1.7

1.7

GROENE TUINWERELD
PRINCIPE
Oprit

oprit breedte: 3.5m
de afstand tussen parkeerplaats en de 

perceelgrens >= 1.7m

oprit breedte: 5.0m
de afstand tussen parkeerplaats en de 

perceelgrens <= 1.7m
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GROENE TUINWERELD
PROFIELEN

V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

A

B

Profiel A

Profiel B

De peilen van bestaande bomen worden aangehouden als vaste punten, er wordt niet opgehoogd bij bestaande bomen. de afwatering verloopt altijd van de woningen in het landschap.
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ARCHITECTUUR
GROENE TUINWERELD
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GROENE TUINWERELD
HERENHUIZEN

HOUTEN KOZIJNEN NATUURROOD

HOUTEN KOZIJNEN WIT

KERAMISCHE DAKPAN ZWART

VOGELENSANGH ANTIGOON SPECIAAL 
PAARS BLAUW GESINTERD
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GROENE TUINWERELD
HERENHUIZEN

GSPublisherVersion 59.93.93.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.

>

REVISIE

>

FORMAAT

>

TEKENAAR

>

DATUM

>

SCHAAL

1:100

>

PROJECT

3031

>

DOC NR

VO100H

>

STATUS

>

OVERZICHTSTEKENINGEN

TYPE H HERENHUIZEN

PARK VOGELENZANG

BENNEBROEK

DEFINITIEF

>

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Overgoo 6

2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11

3031@mulderblauw.nl

A0 KONSTANTINA

LS

PB

>

BOUWKUNDIG

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand

gehydrofobeerd

>

BRANDVEILIGHEID

Isolatie minerale wol

Bestaand

>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.

>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.

>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

Deur zelfsluitend RW 30

30 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend

NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838,

projectering ntb door installateur

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838,

NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010

projectering ntb door installateur

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met loopslot

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

90

120

Loopdeur met paniekbalk

Neven brandweertoegang

500 BVO - type H1

Zone nummer

H1

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

73

68

68

209 m²

BVO m3

215

199

0

414 m³

510 GO - type H1

Zone nummer

H1

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

63

54

44

161 m²

GO m3

166

142

0

308 m³

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

H-A

H-1 H-2 H-4 H-5

H-B

ENTREE ENTREE ENTREEENTREE

24.000

6.000 6.000 6.000 6.000

9
.8
0
0

9
.8
0
0

H-A H-A

H2 toilet

1 m2H1 keuken

9 m2

H1 woonkamer

37 m2

H2 keuken

14 m2

H3 keuken

14 m2

H3 woonkamer

29 m2

H4 keuken

14 m2

H4 woonkamer

29 m2

H3 toilet

1 m2

H4 toilet

1 m2

H1 toilet

1 m2
H2 entree

6 m2

H2 trapkast

2 m2

H2 woonkamer

29 m2

H3 mk

H3 entree

6 m2

H3 trapkast

2 m2

H2 mk H4 mk

H4 entree

6 m2

H1 mk

H1 entree

6 m2

H1 trapkast

2 m2

H4 trapkast

2 m2

H-3

500 BVO - type H2

Zone nummer

H2

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

68

62

62

192 m²

BVO m3

200

183

0

383 m³

510 GO - type H2

Zone nummer

H2

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

61

52

40

153 m²

GO m3

161

137

0

298 m³

H-A

H-1 H-2 H-4 H-5

H-B

H-A H-A

9
.8
0
0

9
.8
0
0

24.000

6.000 6.000 6.000 6.000

H3 slaapkamer 3

12 m2

H3 slaapkamer 1

7 m2

H2 slaapkamer 3

12 m2

H2 slaapkamer 2

17 m2

H2 slaapkamer 1

7 m2

H4 slaapkamer 1

17 m2

H1 slaapkamer 3

7 m2

H1 slaapkamer 2

12 m2

H1 slaapkamer 1

17 m2

H4 slaapkamer 2

7 m2

H4 slaapkamer 3

12 m2

H3 slaapkamer 2

17 m2

H-3

H3 toilet

1 m2

H3 overloop

5 m2

H2 toilet

1 m2

H2 badkamer

7 m2

H2 overloop

5 m2

H1 toilet

1 m2

H1 overloop

5 m2

H4 toilet

1 m2

H4 badkamer

8 m2

H4 overloop

5 m2

H3 badkamer

7 m2

H4 badkamer

8 m2

H-A

H-1 H-2 H-4 H-5

H-B

H-A H-A

9
.8
0
0

9
.8
0
0

24.000

6.000 6.000 6.000 6.000

1
.5

0
0

+

2
.6

0
0

+

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+
1

.5
0

0
+

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+

2
.6

0
0

+
2

.6
0

0
+

2
.6

0
0

+

2
.6

0
0

+

2
.6

0
0

+
2

.6
0

0
+

2
.6

0
0

+

2.600+ 2.600+

2.600+ 2.600+

H2 slaapkamer 5

11 m2

H3 techniek

6 m2

H1 overloop

4 m2

H1 techniek

6 m2

H1 slaapkamer 4

13 m2

H2 slaapkamer 5

17 m2

H3 overloop

4 m2

H4 techniek

6 m2

H4 slaapkamer 4

13 m2

H4 slaapkamer 5

17 m2

H3 slaapkamer 4

16 m2

H3 slaapkamer 5

11 m2

H3 overloop

4 m2

H2 techniek

6 m2

H2 slaapkamer 4

16 m2

H2 overloop

4 m2

H-3

H-A

H-1 H-2 H-4 H-5

H-B

H-A H-A

9
.8
0
0

9
.8
0
0

24.000

6.000 6.000 6.000 6.000

H-3

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5

6.000 6.000 6.000 6.000

24.000

H-B H-A

9.800

9.800

H-5 H-4 H-3 H-2 H-1

6.000 6.000 6.000 6.000

24.000

H-A H-B

9.800

9.800

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

Doorsnede A-A

Begane Grond 1e Verdieping

2e Verdieping Dakverdieping

Gevel 1 Gevel 2 Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede B-B

01.04.2021

16.09.2021

GSPublisherVersion 59.93.93.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.

>

REVISIE

>

FORMAAT

>

TEKENAAR

>

DATUM

>

SCHAAL

1:100

>

PROJECT

3031

>

DOC NR

VO100H

>

STATUS

>

OVERZICHTSTEKENINGEN

TYPE H HERENHUIZEN

PARK VOGELENZANG

BENNEBROEK

DEFINITIEF

>

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Overgoo 6

2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11

3031@mulderblauw.nl

A0 KONSTANTINA

LS

PB

>

BOUWKUNDIG

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand

gehydrofobeerd

>

BRANDVEILIGHEID

Isolatie minerale wol

Bestaand

>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.

>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.

>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

Deur zelfsluitend RW 30

30 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend

NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838,

projectering ntb door installateur

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838,

NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010

projectering ntb door installateur

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met loopslot

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

90

120

Loopdeur met paniekbalk

Neven brandweertoegang

500 BVO - type H1

Zone nummer

H1

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

73

68

68

209 m²

BVO m3

215

199

0

414 m³

510 GO - type H1

Zone nummer

H1

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

63

54

44

161 m²

GO m3

166

142

0

308 m³

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

H-A

H-1 H-2 H-4 H-5

H-B

ENTREE ENTREE ENTREEENTREE

24.000

6.000 6.000 6.000 6.000

9
.8
0
0

9
.8
0
0

H-A H-A

H2 toilet

1 m2H1 keuken

9 m2

H1 woonkamer

37 m2

H2 keuken

14 m2

H3 keuken

14 m2

H3 woonkamer

29 m2

H4 keuken

14 m2

H4 woonkamer

29 m2

H3 toilet

1 m2

H4 toilet

1 m2

H1 toilet

1 m2
H2 entree

6 m2

H2 trapkast

2 m2

H2 woonkamer

29 m2

H3 mk

H3 entree

6 m2

H3 trapkast

2 m2

H2 mk H4 mk

H4 entree

6 m2

H1 mk

H1 entree

6 m2

H1 trapkast

2 m2

H4 trapkast

2 m2

H-3

500 BVO - type H2

Zone nummer

H2

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

68

62

62

192 m²

BVO m3

200

183

0

383 m³

510 GO - type H2

Zone nummer

H2

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

61

52

40

153 m²

GO m3

161

137

0

298 m³

H-A

H-1 H-2 H-4 H-5

H-B

H-A H-A

9
.8
0
0

9
.8
0
0

24.000

6.000 6.000 6.000 6.000

H3 slaapkamer 3

12 m2

H3 slaapkamer 1

7 m2

H2 slaapkamer 3

12 m2

H2 slaapkamer 2

17 m2

H2 slaapkamer 1

7 m2

H4 slaapkamer 1

17 m2

H1 slaapkamer 3

7 m2

H1 slaapkamer 2

12 m2

H1 slaapkamer 1

17 m2

H4 slaapkamer 2

7 m2

H4 slaapkamer 3

12 m2

H3 slaapkamer 2

17 m2

H-3

H3 toilet

1 m2

H3 overloop

5 m2

H2 toilet

1 m2

H2 badkamer

7 m2

H2 overloop

5 m2

H1 toilet

1 m2

H1 overloop

5 m2

H4 toilet

1 m2

H4 badkamer

8 m2

H4 overloop

5 m2

H3 badkamer

7 m2

H4 badkamer

8 m2

H-A

H-1 H-2 H-4 H-5

H-B

H-A H-A

9
.8
0
0

9
.8
0
0

24.000

6.000 6.000 6.000 6.000

1
.5

0
0

+

2
.6

0
0

+

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+
1

.5
0

0
+

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+

2
.6

0
0

+
2

.6
0

0
+

2
.6

0
0

+

2
.6

0
0

+

2
.6

0
0

+
2

.6
0

0
+

2
.6

0
0

+

2.600+ 2.600+

2.600+ 2.600+

H2 slaapkamer 5

11 m2

H3 techniek

6 m2

H1 overloop

4 m2

H1 techniek

6 m2

H1 slaapkamer 4

13 m2

H2 slaapkamer 5

17 m2

H3 overloop

4 m2

H4 techniek

6 m2

H4 slaapkamer 4

13 m2

H4 slaapkamer 5

17 m2

H3 slaapkamer 4

16 m2

H3 slaapkamer 5

11 m2

H3 overloop

4 m2

H2 techniek

6 m2

H2 slaapkamer 4

16 m2

H2 overloop

4 m2

H-3

H-A

H-1 H-2 H-4 H-5

H-B

H-A H-A

9
.8
0
0

9
.8
0
0

24.000

6.000 6.000 6.000 6.000

H-3

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5

6.000 6.000 6.000 6.000

24.000

H-B H-A

9.800

9.800

H-5 H-4 H-3 H-2 H-1

6.000 6.000 6.000 6.000

24.000

H-A H-B

9.800

9.800

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

Doorsnede A-A

Begane Grond 1e Verdieping

2e Verdieping Dakverdieping

Gevel 1 Gevel 2 Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede B-B

01.04.2021

16.09.2021
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GROENE TUINWERELD
VRIJSTAANDE WONINGEN VARIANT 1 - BASIS

STANDAARD KOZIJNEN ZAND

HOUTEN KOZIJNEN NATUREL

VOGELENSANGH HARMAA GRIJS WIT 
GENUANCEERD

KERAMISCHE DAKPAN ZWART
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GROENE TUINWERELD
VRIJSTAANDE WONINGEN VARIANT 1 - OPTIES

STANDAARD KOZIJNEN ZAND

HOUTEN KOZIJNEN NATUREL

VOGELENSANGH HARMAA GRIJS WIT 
GENUANCEERD

KERAMISCHE DAKPAN ZWART
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GROENE TUINWERELD
VRIJSTAANDE WONINGEN VARIANT 2

WIT GEKEIMDE BAKSTENEN

STANDAARD KOZIJNEN ZWART

KERAMISCHE DAKPAN ZWART

STANDAARD KOZIJNEN ZAND
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GROENE TUINWERELD
VRIJSTAANDE WONINGEN

GSPublisherVersion 34.95.95.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.
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+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

3.610 6.300

9.910

A1-B A1-A

H1.102H1.103

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

10.500

10.500

A1-3 A1-2 A1-1

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

6.300 3.610

9.910

A1-A A1-B

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

10.500

10.500

A1-1 A1-2 A1-3

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

+6.500 max. goothoogte

1.500+vlp

2.600+vlp

+10.000 max. nokhoogte

+11.000 nokhoogte+10% afwijking

3.610 6.300

9.910

A1-A A1-B

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

10.500

10.500

+6.500

+10.000

+11.000

A
1
-B

A
1
-B

A1-A A1-A

1
0
.5
0
0

1
0
.5
0
0

3.610 6.300

9.910

A1 slaapkamer 1

18 m2

A1 slaapkamer 2

14 m2

A1 slaapkamer 3

10 m2

H3 badkamer

8 m2

A1 overloop

8 m2

A1 toilet

1 m2

A1-B

A1-A

A1-1 A1-2 A1-3

A
1
-B

A
1
-B

A1-A A1-A

1
0
.5
0
0

1
0
.5
0
0

3.610 6.300

9.910

2
.6

0
0
+

2
.6

0
0
+

1
.5

0
0
+

1
.5

0
0
+

A1 slaapkamer 4

12 m2

A1 slaapkamer 5

19 m2

A1 techniek

6 m2

A1-B

A1-A

A1-1 A1-2 A1-3

A1 overloop

5 m2

A
1
-B

A
1
-B

A1-A A1-A

3.610 6.300

9.910

1
0
.5
0
0

1
0
.5
0
0

A1-B

A1-A

A1-1 A1-2 A1-3

500 BVO - type A1

Zone nummer

A1

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

111

78

78

267 m²

BVO m3

328

230

0

558 m³

510 GO - type A1

Zone nummer

A1

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

90

64

47

201 m²

GO m3

242

169

0

411 m³

00 BEGANE GROND

Gevel 1 Gevel 2

Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

01 1E VERDIEPING 02 2E VERDIEPING 03 DAKVERDIEPING

09.04.2021

16.09.2021
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GROENE TUINWERELD
TWEE ONDER ÉÉN KAP - VARIANT 1 - BASIS

KERAMISCHE DAKPAN ZWART

STANDAARD KOZIJNEN ZAND

HOUTEN KOZIJNEN NATUREL

VOGELENSANGH HARMAA GRIJS WIT 
GENUANCEERD
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GROENE TUINWERELD
TWEE ONDER ÉÉN KAP - VARIANT 1 - OPTIES

KERAMISCHE DAKPAN ZWART

STANDAARD KOZIJNEN ZAND

HOUTEN KOZIJNEN NATUREL

VOGELENSANGH HARMAA GRIJS WIT 
GENUANCEERD
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GROENE TUINWERELD
TWEE ONDER ÉÉN KAP - VARIANT 1 - ACHTERZIJDE

KERAMISCHE DAKPAN ZWART

STANDAARD KOZIJNEN ZAND

HOUTEN KOZIJNEN NATUREL

VOGELENSANGH HARMAA GRIJS WIT 
GENUANCEERD
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GROENE TUINWERELD
TWEE ONDER ÉÉN KAP - VARIANT 1

GSPublisherVersion 30.95.95.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.

>

REVISIE

>

FORMAAT

>

TEKENAAR

>

DATUM

>

SCHAAL

1:100

>

PROJECT

3031

>

DOC NR

VO100B1

>

STATUS

>

OVERZICHTSTEKENINGEN

TYPE B - 2-ONDER-1 KAP
COMBINATIEVARIANT 1

PARK VOGELENZANG

BENNEBROEK

DEFINITIEF

>

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Overgoo 6

2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11

3031@mulderblauw.nl

A0 KONSTANTINA

LS

PB

>

BOUWKUNDIG

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand

gehydrofobeerd

>

BRANDVEILIGHEID

Isolatie minerale wol

Bestaand

>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.

>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.

>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

Deur zelfsluitend RW 30

30 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend

NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838,

projectering ntb door installateur

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838,

NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010

projectering ntb door installateur

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met loopslot

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

90

120

Loopdeur met paniekbalk

Neven brandweertoegang

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

5.700

B1a keuken

17 m2

B1a woonkamer

28 m2

B1a berging

22 m2

B1b keuken

17 m2

B1b woonkamer

28 m2

B1b berging

22 m2

B1a entree

3 m2

B1a toilet

2 m2

B1a mk

B1b entree

3 m2

B1b toilet

2 m2

B1b mk

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-C B1-B B1-A

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-5 B1-4 B1-3 B1-2 B1-1

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-A B1-B B1-C

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

1.500+vlp

2.600+vlp

500 BVO - type B1

Zone nummer

B1a

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

99

65

68

232 m²

BVO m3

292

192

0

484 m³

B1b

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

99

65

68

232 m²

292

192

0

484 m³

B1b

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

82

54

40

176 m²

218

144

0

362 m³

510 GO - type B1

Zone nummer

B1a

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

82

54

40

176 m²

GO m3

218

144

0

362 m³

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B1a slaapkamer 1

17 m2

B1a slaapkamer 2

12 m2

B1a slaapkamer 3

8 m2

B1a overloop

4 m2

B1a toilet

1 m2

B1b slaapkamer 1

17 m2

B1b slaapkamer 2

12 m2

B1b slaapkamer 3

8 m2

B1b overloop

4 m2

B1b toilet

1 m2

B1a badkamer

8 m2

B1b badkamer

8 m2

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B1a techniek

3 m2

B1a overloop

3 m2

B1b techniek

3 m2

B1b overloop

3 m2

B1b slaapkamer 4

21 m2

B1a slaapkamer 4

21 m2

B1b techniek

6 m2

B1a techniek

6 m2

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

00 BEGANE GROND

Gevel 1 Doorsnede A-AGevel 2

Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede B-B

01 1E VERDIEPING 02 2E VERDIEPING 03 DAKVERDIEPING

09.04.2021

16.09.2021

GSPublisherVersion 30.95.95.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.

>

REVISIE

>

FORMAAT

>

TEKENAAR

>

DATUM

>

SCHAAL

1:100

>

PROJECT

3031

>

DOC NR

VO100B1

>

STATUS

>

OVERZICHTSTEKENINGEN

TYPE B - 2-ONDER-1 KAP
COMBINATIEVARIANT 1

PARK VOGELENZANG

BENNEBROEK

DEFINITIEF

>

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Overgoo 6

2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11

3031@mulderblauw.nl

A0 KONSTANTINA

LS

PB

>

BOUWKUNDIG

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand

gehydrofobeerd

>

BRANDVEILIGHEID

Isolatie minerale wol

Bestaand

>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.

>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.

>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

Deur zelfsluitend RW 30

30 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend

NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838,

projectering ntb door installateur

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838,

NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010

projectering ntb door installateur

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met loopslot

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

90

120

Loopdeur met paniekbalk

Neven brandweertoegang

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

5.700

B1a keuken

17 m2

B1a woonkamer

28 m2

B1a berging

22 m2

B1b keuken

17 m2

B1b woonkamer

28 m2

B1b berging

22 m2

B1a entree

3 m2

B1a toilet

2 m2

B1a mk

B1b entree

3 m2

B1b toilet

2 m2

B1b mk

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-C B1-B B1-A

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-5 B1-4 B1-3 B1-2 B1-1

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-A B1-B B1-C

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

1.500+vlp

2.600+vlp

500 BVO - type B1

Zone nummer

B1a

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

99

65

68

232 m²

BVO m3

292

192

0

484 m³

B1b

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

99

65

68

232 m²

292

192

0

484 m³

B1b

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

82

54

40

176 m²

218

144

0

362 m³

510 GO - type B1

Zone nummer

B1a

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

82

54

40

176 m²

GO m3

218

144

0

362 m³

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B1a slaapkamer 1

17 m2

B1a slaapkamer 2

12 m2

B1a slaapkamer 3

8 m2

B1a overloop

4 m2

B1a toilet

1 m2

B1b slaapkamer 1

17 m2

B1b slaapkamer 2

12 m2

B1b slaapkamer 3

8 m2

B1b overloop

4 m2

B1b toilet

1 m2

B1a badkamer

8 m2

B1b badkamer

8 m2

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B1a techniek

3 m2

B1a overloop

3 m2

B1b techniek

3 m2

B1b overloop

3 m2

B1b slaapkamer 4

21 m2

B1a slaapkamer 4

21 m2

B1b techniek

6 m2

B1a techniek

6 m2

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

00 BEGANE GROND

Gevel 1 Doorsnede A-AGevel 2

Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede B-B

01 1E VERDIEPING 02 2E VERDIEPING 03 DAKVERDIEPING

09.04.2021

16.09.2021

GSPublisherVersion 30.95.95.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.

>

REVISIE

>

FORMAAT

>

TEKENAAR

>

DATUM

>

SCHAAL

1:100

>

PROJECT

3031

>

DOC NR

VO100B1

>

STATUS

>

OVERZICHTSTEKENINGEN

TYPE B - 2-ONDER-1 KAP
COMBINATIEVARIANT 1

PARK VOGELENZANG

BENNEBROEK

DEFINITIEF

>

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Overgoo 6

2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11

3031@mulderblauw.nl

A0 KONSTANTINA

LS

PB

>

BOUWKUNDIG

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand

gehydrofobeerd

>

BRANDVEILIGHEID

Isolatie minerale wol

Bestaand

>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.

>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.

>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

Deur zelfsluitend RW 30

30 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend

NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838,

projectering ntb door installateur

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838,

NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010

projectering ntb door installateur

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met loopslot

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

90

120

Loopdeur met paniekbalk

Neven brandweertoegang

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

5.700

B1a keuken

17 m2

B1a woonkamer

28 m2

B1a berging

22 m2

B1b keuken

17 m2

B1b woonkamer

28 m2

B1b berging

22 m2

B1a entree

3 m2

B1a toilet

2 m2

B1a mk

B1b entree

3 m2

B1b toilet

2 m2

B1b mk

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-C B1-B B1-A

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-5 B1-4 B1-3 B1-2 B1-1

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B1-A B1-B B1-C

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

1.500+vlp

2.600+vlp

500 BVO - type B1

Zone nummer

B1a

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

99

65

68

232 m²

BVO m3

292

192

0

484 m³

B1b

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

99

65

68

232 m²

292

192

0

484 m³

B1b

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

82

54

40

176 m²

218

144

0

362 m³

510 GO - type B1

Zone nummer

B1a

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

82

54

40

176 m²

GO m3

218

144

0

362 m³

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B1a slaapkamer 1

17 m2

B1a slaapkamer 2

12 m2

B1a slaapkamer 3

8 m2

B1a overloop

4 m2

B1a toilet

1 m2

B1b slaapkamer 1

17 m2

B1b slaapkamer 2

12 m2

B1b slaapkamer 3

8 m2

B1b overloop

4 m2

B1b toilet

1 m2

B1a badkamer

8 m2

B1b badkamer

8 m2

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B1a techniek

3 m2

B1a overloop

3 m2

B1b techniek

3 m2

B1b overloop

3 m2

B1b slaapkamer 4

21 m2

B1a slaapkamer 4

21 m2

B1b techniek

6 m2

B1a techniek

6 m2

B1-C

B1-B

B1-A

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5

00 BEGANE GROND

Gevel 1 Doorsnede A-AGevel 2

Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede B-B

01 1E VERDIEPING 02 2E VERDIEPING 03 DAKVERDIEPING

09.04.2021

16.09.2021
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GROENE TUINWERELD
TWEE ONDER ÉÉN KAP - VARIANT 2 - BASIS

VOGELENSANGH ANTIGOON SPECIAAL 
PAARS BLAUW GESINTERD

KERAMISCHE DAKPAN ZWART

HOUTEN KOZIJNEN NATUURROOD

HOUTEN KOZIJNEN WIT
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GROENE TUINWERELD
TWEE ONDER ÉÉN KAP - VARIANT 2 - OPTIES

VOGELENSANGH ANTIGOON SPECIAAL 
PAARS BLAUW GESINTERD

KERAMISCHE DAKPAN ZWART

HOUTEN KOZIJNEN NATUURROOD

HOUTEN KOZIJNEN WIT
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GROENE TUINWERELD
TWEE ONDER ÉÉN KAP - VARIANT 2 - ACHTERZIJDE

VOGELENSANGH ANTIGOON SPECIAAL 
PAARS BLAUW GESINTERD

KERAMISCHE DAKPAN ZWART

HOUTEN KOZIJNEN NATUURROOD

HOUTEN KOZIJNEN WIT



30

GROENE TUINWERELD
TWEE ONDER ÉÉN KAP - VARIANT 2

GSPublisherVersion 30.95.95.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.

>

REVISIE

>

FORMAAT

>

TEKENAAR

>

DATUM

>

SCHAAL

1:100

>

PROJECT

3031

>

DOC NR

VO100B2

>

STATUS

>

OVERZICHTSTEKENINGEN

TYPE B - 2-ONDER-1 KAP
COMBINATIEVARIANT 2

PARK VOGELENZANG

BENNEBROEK

DEFINITIEF

>

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Overgoo 6

2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11

3031@mulderblauw.nl

A0 KONSTANTINA

LS

PB

>

BOUWKUNDIG

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand

gehydrofobeerd

>

BRANDVEILIGHEID

Isolatie minerale wol

Bestaand

>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.

>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.

>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

Deur zelfsluitend RW 30

30 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend

NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838,

projectering ntb door installateur

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838,

NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010

projectering ntb door installateur

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met loopslot

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

90

120

Loopdeur met paniekbalk

Neven brandweertoegang

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

B2a keuken

17 m2

B2a woonkamer

28 m2

B2a berging

22 m2

B2b keuken

17 m2

B2b woonkamer

28 m2

B2b berging

22 m2

B2a entree

3 m2

B2a toilet

2 m2

B2a mk

B2b entree

3 m2

B2b toilet

2 m2

B2b mk

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B2a slaapkamer 1

17 m2

B2a slaapkamer 2

12 m2

B2a slaapkamer 3

8 m2

B2a overloop

4 m2

B2a toilet

1 m2

B2a badkamer

8 m2

B2b slaapkamer 1

17 m2

B2b slaapkamer 2

12 m2

B2b slaapkamer 3

8 m2

B2b overloop

4 m2

B2b toilet

1 m2

B2b badkamer

8 m2

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B2a techniek

6 m2

B2a overloop

3 m2

B2b techniek

8 m2

B2b overloop

3 m2

B2a slaapkamer 4

28 m2

B2b slaapkamer 4

28 m2

B2-C B2-B B2-AB2-C B2-B B2-A

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

13.160

3.360 9.800

B2-5 B2-4 B2-3 B2-2 B2-1B2-5 B2-4 B2-3 B2-2 B2-1

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B2-A B2-B B2-CB2-A B2-B B2-C

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

13.160

9.800 3.360

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

1.500+vlp

2.600+vlp

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

500 BVO - type B2a

Zone nummer

B2a

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

99

65

69

233 m²

BVO m3

292

191

0

483 m³

B2b

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

99

66

72

237 m²

292

193

0

485 m³

B2b

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

82

55

43

180 m²

218

145

0

363 m³

510 GO - type B2a

Zone nummer

B2a

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

82

55

41

178 m²

GO m3

218

145

0

363 m³

00 BEGANE GROND

Gevel 1 Doorsnede A-A

01 1E VERDIEPING 02 2E VERDIEPING

Gevel 2

Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede B-B

03 DAKVERDIEPING

09.04.2021

16.09.2021

GSPublisherVersion 30.95.95.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.

>

REVISIE

>

FORMAAT

>

TEKENAAR

>

DATUM

>

SCHAAL

1:100

>

PROJECT

3031

>

DOC NR

VO100B2

>

STATUS

>

OVERZICHTSTEKENINGEN

TYPE B - 2-ONDER-1 KAP
COMBINATIEVARIANT 2

PARK VOGELENZANG

BENNEBROEK

DEFINITIEF

>

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Overgoo 6

2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11

3031@mulderblauw.nl

A0 KONSTANTINA

LS

PB

>

BOUWKUNDIG

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand

gehydrofobeerd

>

BRANDVEILIGHEID

Isolatie minerale wol

Bestaand

>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.

>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.

>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

Deur zelfsluitend RW 30

30 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend

NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838,

projectering ntb door installateur

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838,

NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010

projectering ntb door installateur

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met loopslot

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

90

120

Loopdeur met paniekbalk

Neven brandweertoegang

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

B2a keuken

17 m2

B2a woonkamer

28 m2

B2a berging

22 m2

B2b keuken

17 m2

B2b woonkamer

28 m2

B2b berging

22 m2

B2a entree

3 m2

B2a toilet

2 m2

B2a mk

B2b entree

3 m2

B2b toilet

2 m2

B2b mk

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

3
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6
0

9
.8
0
0

1
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0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

3
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0
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0
0
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3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B2a slaapkamer 1

17 m2

B2a slaapkamer 2

12 m2

B2a slaapkamer 3

8 m2

B2a overloop

4 m2

B2a toilet

1 m2

B2a badkamer

8 m2

B2b slaapkamer 1

17 m2

B2b slaapkamer 2

12 m2

B2b slaapkamer 3

8 m2

B2b overloop

4 m2

B2b toilet

1 m2

B2b badkamer

8 m2

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

3
.3
6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B2a techniek

6 m2

B2a overloop

3 m2

B2b techniek

8 m2

B2b overloop

3 m2

B2a slaapkamer 4

28 m2

B2b slaapkamer 4

28 m2

B2-C B2-B B2-AB2-C B2-B B2-A

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

13.160

3.360 9.800

B2-5 B2-4 B2-3 B2-2 B2-1B2-5 B2-4 B2-3 B2-2 B2-1

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B2-A B2-B B2-CB2-A B2-B B2-C

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

13.160

9.800 3.360

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

1.500+vlp

2.600+vlp

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

3
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6
0

9
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0
0
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3
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6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

3
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6
0

9
.8
0
0

1
3
.1
6
0

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

500 BVO - type B2a

Zone nummer

B2a

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

99

65

69

233 m²

BVO m3

292

191

0

483 m³

B2b

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

99

66

72

237 m²

292

193

0

485 m³

B2b

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

82

55

43

180 m²

218

145

0

363 m³

510 GO - type B2a

Zone nummer

B2a

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

82

55

41

178 m²

GO m3

218

145

0

363 m³

00 BEGANE GROND

Gevel 1 Doorsnede A-A

01 1E VERDIEPING 02 2E VERDIEPING

Gevel 2

Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede B-B

03 DAKVERDIEPING

09.04.2021

16.09.2021

GSPublisherVersion 30.95.95.30

>

WIJZIGINGEN:

>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden

tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De

verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de

desbetreffende adviseur.

>

REVISIE

>

FORMAAT

>

TEKENAAR

>

DATUM

>

SCHAAL

1:100

>

PROJECT

3031

>

DOC NR

VO100B2

>

STATUS

>

OVERZICHTSTEKENINGEN

TYPE B - 2-ONDER-1 KAP
COMBINATIEVARIANT 2

PARK VOGELENZANG

BENNEBROEK

DEFINITIEF

>

Mulderblauw

www.mulderblauw.nl

Overgoo 6

2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11

3031@mulderblauw.nl

A0 KONSTANTINA

LS

PB

>

BOUWKUNDIG

Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand

gehydrofobeerd

>

BRANDVEILIGHEID

Isolatie minerale wol

Bestaand

>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.

>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.

>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

Deur zelfsluitend RW 30

30 minuten WBDBO

120 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend

NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838,

projectering ntb door installateur

Vluchtwegaanduiding NEN-EN 1838,

NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010

projectering ntb door installateur

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met loopslot

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

90

120

Loopdeur met paniekbalk

Neven brandweertoegang

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5
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19.220

B
2

-B
1

B2-A1 B2-A1

B2a keuken

17 m2

B2a woonkamer

28 m2

B2a berging

22 m2

B2b keuken

17 m2

B2b woonkamer

28 m2

B2b berging

22 m2

B2a entree

3 m2

B2a toilet

2 m2

B2a mk

B2b entree

3 m2

B2b toilet

2 m2

B2b mk

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5
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B2a slaapkamer 1

17 m2

B2a slaapkamer 2

12 m2

B2a slaapkamer 3

8 m2

B2a overloop

4 m2

B2a toilet

1 m2

B2a badkamer

8 m2

B2b slaapkamer 1

17 m2

B2b slaapkamer 2

12 m2

B2b slaapkamer 3

8 m2

B2b overloop

4 m2

B2b toilet

1 m2

B2b badkamer

8 m2

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5

B
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B2-A1 B2-A1
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B2a techniek

6 m2

B2a overloop

3 m2

B2b techniek

8 m2

B2b overloop

3 m2

B2a slaapkamer 4

28 m2

B2b slaapkamer 4

28 m2

B2-C B2-B B2-AB2-C B2-B B2-A

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

13.160

3.360 9.800

B2-5 B2-4 B2-3 B2-2 B2-1B2-5 B2-4 B2-3 B2-2 B2-1

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

B2-A B2-B B2-CB2-A B2-B B2-C

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

13.160

9.800 3.360

-920 -1 FUNDERING

±0 PEIL

+2.950 01 1E VERDIEPING

+5.900 02 2E VERDIEPING

+10.790 03 DAKVERDIEPING

1.500+vlp

2.600+vlp

B2-C

B2-B

B2-A

B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5
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B2-B
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6
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3.610 6.000 6.000 3.610

19.220

500 BVO - type B2a

Zone nummer

B2a

Categorie

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

BVO m²

99

65

69

233 m²

BVO m3

292

191

0

483 m³

B2b

BVO - gebouw

BVO - gebouw

BVO - gebouw

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

99

66

72

237 m²

292

193

0

485 m³

B2b

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

82

55

43

180 m²

218

145

0

363 m³

510 GO - type B2a

Zone nummer

B2a

Categorie

Woonfunctie

Woonfunctie

Woonfunctie

Verdieping

00 BEGANE GROND

01 1E VERDIEPING

02 2E VERDIEPING

GO m²

82

55

41

178 m²

GO m3

218

145

0

363 m³

00 BEGANE GROND

Gevel 1 Doorsnede A-A

01 1E VERDIEPING 02 2E VERDIEPING

Gevel 2

Gevel 3 Gevel 4

Doorsnede B-B

03 DAKVERDIEPING

09.04.2021

16.09.2021
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WEIDEWONINGEN
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WEIDEWONINGEN
PLAN 17.01.2023 EN AANDACHTSPUNTEN

AANDACHTSPUNTEN N.A.V. OVERLEG  17.01.2023 

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

• Profiel aanpassen; woning hoger dan pad

• Paden verleggen, verfijnen

• Voorzijde: afstand pad tot gevel

• Achterzijde verfijnen; parkeerplaatsen, bergingen, groene 

tussenzones, hagen, pergola, breedte en vorm weg
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WEIDEWONINGEN
DOORZETTING AAN WEERZIJDEN

1. Stoep

2. Pergola met klimplanten

3. Schuur

4. Leilinde (herplant)

5. Hagen (hoogte van 1.2 tot 1.8m)

6. Heesters

7. Weg voor voetgangers en brandweer

8. Opstelplaats voor brandweerwagen (4x10m)

1

1

8

7

2

3

3

4

5

5

6

6
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WEIDEWONINGEN
PROFIELEN

V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

Profiel A

Profiel B

Profiel C

A
C

B

Voor voetgangers en brandweer Alleen voor voetgangers

Bebouwing ligt altijd hoger dan voetpad, maximale hellingspercentage is 10%, maximale hoogteverschil tussen woning en paden is 20cm vanaf hoofdpad.
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WEIDEWONINGEN
PROFIELEN

4.30

4.1

4.16

4.30

3.87

3.24

3.04

1.99

3.15 3.2

3.67
3.78

3.73.74

3.24

1.35

2.72.251.8

4.1

1.35

3.6

1.35

0.9

2.25

0.00

1.20

0.00

1.35

2.7

3.15

3.05

3.24

0.00

500 500 500 5003357 2415 2779 2688

trap

zit treden
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WEIDEWONINGEN
PROFIELEN V

I
II

ENERGIEGEBOUW

III IV

KERK

GEBOUW
VOGELZANG

VIII

VII

VI

Profiel D

D
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WEIDEWONINGEN
SFEER
Voorkant

Achterkant

Groen tussen pad en prive ruimte woningen

Pergola met klimplanten Leilinde (herplant)
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WEIDEWONINGEN
IMPRESSIE ACHTERZIJDE

deze afbeelding  komt nog
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